
ELEKTRYCZNE KOTĞY WODNE EKW
oraz REGULATORY POKOJOWE I 
POMPOWE

CENNIK 2011/A
aktualny od 01.05.2011

Wszystkie ceny zawierajŃ KGO
informacja szczeg·ğowa na www.elterm.pl

TABELE DOBORU

WYPOSAŧENIE

Do pracy samodzielnej lub jako alternatywny
Zabudowane naczynie przeponowe c.o. 8 litr·w
Zabudowana pompa c.o. i armatura hydrauliczna
System Anty Stop

ö
ö
ö
ö

WYMIARY: 68 x 41 x 27 cm

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 4 AsZNW 230V i 400V* 2 670,00 zğ 3 284,10 zğ

EKW 6 AsZNW 230V i 400V* 2 690,00 zğ 3 308,70 zğ

EKW 9 AsZNW 230V i 400V* 2 710,00 zğ 3 333,30 zğ

EKW 12 AsZNW 400V 2 730,00 zğ 3 357,90 zğ

EKW 15 AsZNW 400V 2 750,00 zğ 3 382,50 zğ

EKW 18 AsZNW 400V 2 750,00 zğ 3 382,50 zğ

EKW 21 AsZNW 400V 2 770,00 zğ 3 407,10 zğ

EKW 24 AsZNW 400V 2 790,00 zğ 3 431,70 zğ

* W przypadku pracy kotğa EKW 4, 6 i 9 kW na 400V naleŨy wyjŃĺ zworň
z listwy zasilajŃcej L1 L2 L3

Pokojowy czujnik temp. z programowaniem tygod. na kotle 50,00 zğ 61,50 zğ

Moduğ GSM 1050,00 zğ 1291,50 zğ

Moc 
kotğa

Podziağ mocy 
rňczny na kotle

Zasilanie
230/400 V

Zabezp.
(A)

bezpieczniki

przew·d 
zasilajŃcy
w mm2

pow. 
grzew. m2

wys. 2,7m
U=0,3

kocioğ 
alternat.
dogrzew. 

(m2) 

4 kW 100% / 67% / 33% 1 faza 1x20 3x2,5 ~ 50 ~ 70

4 kW 100% / 67% / 33% 3 fazy 3x6 5x1,5 ~ 50 ~ 70

6 kW 100% / 67% / 33% 1 faza 1x32  3x4 ~ 70 ~ 100

6 kW 100% / 67% / 33% 3 fazy 3x10  5x2,5 ~ 70 ~ 100

9 kW 100% / 67% / 33% 1 faza 1x40  3x6 ~ 110 ~ 150

9 kW 100% / 67% / 33% 3 fazy 3x16  5x2,5 ~ 110 ~ 150

12 kW 100% / 67% / 33% 3 fazy 3x20  5x4 ~ 150 ~ 210

15 kW 100% / 67% / 33% 3 fazy 3x25  5x4 ~ 180 ~ 250

18 kW 100% / 67% / 33% 3 fazy 3x32  5x6 ~ 220 ~ 310

21 kW 100% / 67% / 33% 3 fazy 3x40 5x6 ~ 260 ~ 360

24 kW 100% / 67% / 33% 3 fazy 3x40 5x10 ~ 300 ~ 400

Sterowanie pogodowe w cenie kotğa

grupa
IĂPuğkownikò (EKW AsZN-W)



grupa
I

grupa
I

TABELE DOBORU

WYPOSAŧENIE

Grzanie c.o. + c.w.u. (priorytet) 
Zabudowane dwie pompy (c.o. + c.w.u.) 

 + zasobnik 100 l
Nie wymagany zaw·r tr·jdrogowy
System Anty Stop

ö
ö

ö
ö

w cenie kotğa
zabudowany 

zasobnik
100 l 

z wňŨownicŃ 

- min. wys. pom. 
2,1m 

(niezbňdne przy 
montaŨu kotğa)

WYMIARY: 156 x 46 x 46 cm

WYPOSAŧENIE

Grzanie c.o. + c.w.u. (priorytet) 
Zabudowane dwie pompy c.o. + c.w.u.
Nie wymagany zaw·r tr·jdrogowy
System Anty Stop
Zasobnik 100l w cenie kotğa (wňŨownica 16kW)

ö
ö
ö
ö
ö

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 4 AsDW 230V i 400V 3 790,00 zğ 4 661,70 zğ

EKW 6 AsDW 230V i 400V 3 810,00 zğ 4 686,30 zğ

EKW 9 AsDW 230V i 400V 3 830,00 zğ 4 710,90 zğ

EKW 12 AsDW 400V 3 850,00 zğ 4 735,50 zğ

EKW 15 AsDW 400V 3 870,00 zğ 4 760,10 zğ

EKW 18 AsDW 400V 3 870,00 zğ 4 760,10 zğ

EKW 21 AsDW 400V 3 890,00 zğ 4 784,70 zğ

EKW 24 AsDW 400V 3 910,00 zğ 4 809,30 zğ

* W przypadku pracy kotğa EKW 4, 6 i 9 kW na 400V naleŨy wyjŃĺ zworň
z listwy zasilajŃcej L1 L2 L3

ĂGenerağò (EKW AsD-W)

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 4 AsDCW 230V i 400V 4 600,00 zğ 5 658,00 zğ

EKW 6 AsDCW 230V i 400V 4 620,00 zğ 5 682,60 zğ

EKW 9 AsDCW 230V i 400V 4 640,00 zğ 5 707,20 zğ

EKW 12 AsDCW 400V 4 660,00 zğ 5 731,80 zğ

EKW 15 AsDCW 400V 4 680,00 zğ 5 756,40 zğ

EKW 18 AsDCW 400V 4 680,00 zğ 5 756,40 zğ

EKW 21 AsDCW 400V 4 700,00 zğ 5 781,00 zğ

EKW 24 AsDCW 400V 4 720,00 zğ 5 805,60 zğ

* W przypadku pracy kotğa EKW 4,6 i 9 kW na 400V naleŨy wyjŃĺ zworň
z listwy zasilajŃcej L1 L2 L3

ĂMarszağekò (EKW AsDC-W)

Kocioğ 
EKW AsB

Podziağ mocy 
rňczny - na 
kotle (kW)

Zasilanie 
(V)

Zabezpieczenie 
(A)

Min. przekr·j 
przew. zasil.

(mm2)

Orientacyjna 
powierzchnia 
grzewcza**

EKW 27 9 õ 18 õ 27 400 3x50A 5x16 220õ380 m2

EKW 30 10 õ20 õ30 400 3x50 A 5x16 240õ400 m2

EKW 33 11 õ22 õ33 400 3x50 A 5x16 260õ450 m2

EKW 36 12 õ 24 õ36 400 3x63 A 5x16 280õ480 m2

EKW 39 13 õ 26 õ39 400 3x63 A 5x16 290÷500 m2

EKW 42 14 õ28 õ42 400 3x80 A 5x25 300õ520 m2

EKW 45 15 õ30 õ45 400 3x80 A 5x25 320õ570 m2

EKW 48 16 õ32 õ48 400 3x80 A 5x25 340-600 m2

EKW AsB-II 50 - 288 kW ĂBateriaĂ 
szczeg·ğy na www.elterm.pl lub 
w ý rmie ELTERM 

* dokğadny przekr·j przewodu 
musi dobraĺ elektryk na podsta-
wie analizy warunk·w miejsco-
wych (dğugoŜĺ przewodu, tem-
peratura itp.)

** dokğadna powierzchnia grzew-
cza zaleŨy od wielu czynnik·w 
- powierzchni oddawania ciepğa, 
wartoŜci wsp·ğczynnika przeni-
kania ciepğa przez okna, stropy, 
Ŝciany, zdolnoŜci akumulowania 
ciepğa, czy kocioğ pracuje jako 
urzŃdzenie gğ·wne czy alterna-
tywne itd.

Programowanie czasu pracy c.w.u. 100,00 zğ 123,00 zğ

Pokojowy czujnik temp. z programowaniem tygod. na kotle 50,00 zğ 61,50 zğ

Moduğ GSM 1050,00 zğ 1291,50 zğ

Programowanie czasu pracy c.w.u. 100,00 zğ 123,00 zğ

Pokojowy czujnik temp. z programowaniem tygod. na kotle 50,00 zğ 61,50 zğ

Moduğ GSM 1050,00 zğ 1291,50 zğ

Sterowanie pogodowe w cenie kotğa

Sterowanie pogodowe w cenie kotğa

Kocioğ 
EKW AsB

Zasilanie 
(V)

Zabezp.
 (A)

Min. przekr·j 
przew. zasil.

(mm2)

EKW 54 400 3x100A 5x35

EKW 60 400 3x100 A 5x50

EKW 66 400 3x125 A 5x50

EKW 72 400 3x125 A 5x50

EKW 96 400 3x160 A 5x70

EKW 120 400 3x200 A 5x95

EKW 144 400 3x240 A 5x120

Grzanie c.o. + c.w.u. (priorytet) 

(EKW AsD-W)

WYMIARY: 68 x 41 x 27 cm + zasobnik ß46 x h=98cm



SilverLine

Nowa srebrna stylistyka oraz elektronika wzbogacona o:

 PID  - regulator proporcjonalno-cağkujŃco-
  r·ŨniczkujŃcy

 BM  - nieulotna pamiňĺ program·w

 SC  - zabezpieczenie przed nadmiernŃ czňsto 
  tliwoŜciŃ zağŃczeŒ kotğa

 OSC  - poczw·rne zabezpieczenie przed przegrzaniem

 DM  - Podw·jny licznik pracy kotğa EKW

 PAS  - system zabezpieczajŃcy pompň ĂANTY STOPò

 Watch Dog - system nadzorujŃcy procesor

GoldLine

Nowa zğota stylistyka oraz elektronika SilverLine 
wzbogacona o:

 tygodniowe programowanie c.w.u. w drugiej taryý e

 sterowanie pogodowe

 regulator pokojowy wbudowany w kocioğ

 ciekğokrystaliczny panel sterujacy

 moŨliwoŜĺ sterowania za pomocŃ telefonu GSM

Dodatkowe cechy naszych kotğ·w

 sprawnoŜĺ 99,5%

 cicha praca

 zesp·ğ grzewczy ze stali nierdzewnej
(ociŃŨenie < 13 W/cm2 = wysoka trwağoŜĺ)

 ğatwy montaŨ i obsğuga

 automatyczny dob·r mocy co 1/6

 szybki termin realizacji

 niewymagany rozruch zerowy

 podzespoğy renomowanych dostawc·w np:
Grundfos, Flamco, Galmet, Selfa, Timel

 sterowanie pokojowe, pogodowe i podğogowe

 idealny jako alternatywny

 nie wymaga poğŃczenia z kominem

 funkcja lato-zima (dwufunkcyjne)

 r·wnomierne obciŃzenie pracy grzağek

grupa
I

grupa
IĂBateria IIò (EKW AsBII)

WYPOSAŧENIE

WYMIARY: 68 x 41 x 27 cm

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto IloŜĺ kotğ·w

EKW 27 AsB II 4 440,00 zğ 5 461,20 zğ 1 x kocioğ

EKW 30 AsB II 4 500,00 zğ 5 535,00 zğ 1 x kocioğ

EKW 33 AsB II 4 570,00 zğ 5 621,10 zğ 1 x kocioğ

EKW 36 AsB II 4 630,00 zğ 5 694,90 zğ 1 x kocioğ

EKW 39 AsB II 4 700,00 zğ 5 781,00 zğ 1 x kocioğ

EKW 42 AsB II 4 770,00 zğ 5 867,10 zğ 1 x kocioğ

EKW 45 AsB II 4 830,00 zğ 5 940,90 zğ 1 x kocioğ

EKW 48 AsB II 4 900,00 zğ 6 027,00 zğ 1 x kocioğ

EKW 54 AsB II 7 200,00 zğ 8 856,00 zğ 1 + 1 kocioğ

EKW 60 AsB II 7 600,00 zğ 9 348,00 zğ 1 + 1 kocioğ

EKW 66 AsB II 8 000,00 zğ 9 840,00 zğ 1 + 1 kocioğ

EKW 72 AsB II 8 500,00 zğ 10 455,00 zğ 1 + 1 kocioğ

EKW 96 AsB II 9 300,00 zğ 11 439,00 zğ 1 + 1 kocioğ

EKW 120 AsB II 13 600,00 zğ 16 728,00 zğ 1 + 2 kotğy

EKW 144 AsB II 14 300,00 zğ 17 589,00 zğ 1 + 2 kotğy

EKW ....... AsB II na zamówienie

Programowanie czasu pracy c.w.u. 100,00 zğ 123,00 zğ

Pokojowy czujnik temp. z programowaniem tygod. na kotle 50,00 zğ 61,50 zğ

Moduğ GSM 1050,00 zğ 1291,50 zğ

WYPOSAŧENIE

WYMIARY: 68 x 41 x 27 cm

Sterowanie pogodowe w cenie kotğa

27-48 kW

 54-144 kW



grupa
IĂWachmistrzò (EKW AsP)

Idealny jako alternatywny
Wsp·ğpracuje z kaŨdym innym typem kotğa c.o.
MoŨe pracowaĺ w ukğadzie c.o. 

 otwartym i zamkniňtym
Sterowanie pokojowe i podğogowe

ö
ö
ö

ö

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 4 AsP 230V i 400V* 1 785,00 zğ 2 195,55 zğ

EKW 6 AsP 230V i 400V* 1 805,00 zğ 2 220,15 zğ

EKW 9 AsP 230V i 400V* 1 825,00 zğ 2 244,75 zğ

EKW 12 AsP 400V 1 845,00 zğ 2 269,35 zğ

EKW 15 AsP 400V 1 865,00 zğ 2 293,95 zğ

EKW 18 AsP 400V 1 865,00 zğ 2 293,95 zğ

EKW 21 AsP 400V 1 885,00 zğ 2 318,55 zğ

EKW 24 AsP 400V 1 905,00 zğ 2 343,15 zğ

* W przypadku pracy kotğa EKW 4, 6 i 9 kW na 400V naleŨy wyjŃĺ zworň
z listwy zasilajŃcej L1 L2 L3

WYMIARY: 53x30x19 cm

WYPOSAŧENIE

Idealny do wsp·ğpracy z pompŃ ciepğa (EKW PC/50ÁC) 
lub jako alternatywny z innym Ŧr·dğem ciepğa (EKW PC/65Á)

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 4 AsPC 230V i 400V* 1 600,00 zğ 1 968,00 zğ

EKW 6 AsP C230V i 400V* 1 610,00 zğ 1 980,30 zğ

EKW 9 AsP C230V i 400V* 1 620,00 zğ 1 992,60 zğ

Regulatory pompowe ThermLine PT grupa
VIII

WYPOSAŧENIE

GW 1ôô GW 1ôô

WYMIARY: 47,5x28,5x20 cm

Pokojowe regulatory temperatury ThermLine RT grupa
VIII

ZALETY REGULATORA ThermLine RT
   -   programowanie z dokğadnoŜciŃ do 1 min.,
   -   9 niezaleŨnych program·w,
   -   moŨliwoŜĺ ustawienia temperatury chwilowej,
   -   dokğadna histereza - od +/- 0,1ÁC do +/- 1ÁC
   -   zdejmowany panel sterujŃcy podczas montaŨu 

(bezpieczny montaŨ)
   -   wbudowany tryb instalatora,
   -   przekaŦnik 16A
   -   nieulotna pamiňĺ program·w 

Model: ThermLine
RT-R

ThermLine
RT-F

ThermLine
RT-RF

ThermLine
RT-RW

Zakres regulacji temp. od 5ÁC do 35ÁC

Zasilanie bateryjne 2 x LR6

Menu polskie 

Nieulotna pamiňĺ program·w 

Pokojowy czujnik temperatury   —

Podğogowy czujnik temperatury — —

Bezprzewodowy czujnik temperatury — — —

PodŜwietlenie wyŜwietlacza

ThermLine RTïR (powietrzny)  
ThermLine RTïF (podğogowy)                            
ThermLine RTïRF (powietrzno - podğogowy) 
ThermLine RTïRW (bezprzewodowy - powietrzny)  

Cena brutto

Na zamówienie kr·ĺce 1ôô

Zalety:
- WyŜwietlacz LED
- Inteligentny system Anty Stop
- Anty zamarzanie
- Prosta obsğuga

Dane tech. 
- napiňcie zasilania 230 VAC +/-10%
- maksymalny prŃd pomp(y) 6A/230 VAC
- pob·r mocy przez sterownik <1,2 VA

ThermLine PT-P2     1 pompa + 1 czujnik zew. 
ThermLine PT-P3     1 pompa + 2 czujniki zew.
ThermLine PT-P4     2 pompy + 2 czujniki zew.
ThermLine PT-S       do ukğad·w solarnych

grupa
IĂUğanò (EKW AsPC)



grupa
I

grupa
I

WYPOSAŧENIE

Zabudowana pompa i armatura hydrauliczna
Idealny jako alternatywny
Wsp·ğpracuje z kaŨdym innym typem kotğa c.o.
MoŨe pracowaĺ w ukğadzie c.o. otwartym i zamkniňtym
Sterowanie pokojowe i podğogowe

ö
ö
ö
ö
ö

WYMIARY: 53x30x19 cm

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 4 AsBN 230V i 400V* 1 995,00 zğ 2 453,85 zğ

EKW 6 AsBN 230V i 400V* 2 015,00 zğ 2 478,45 zğ

EKW 9 AsBN 230V i 400V* 2 035,00 zğ 2 503,05 zğ

EKW 12 AsBN 400V 2 055,00 zğ 2 527,65 zğ

EKW 15 AsBN 400V 2 075,00 zğ 2 552,25 zğ

EKW 18 AsBN 400V 2 075,00 zğ 2 552,25 zğ

EKW 21 AsBN 400V 2 095,00 zğ 2 576,85 zğ

EKW 24 AsBN 400V 2 115,00 zğ 2 601,45 zğ

* W przypadku pracy kotğa EKW 4, 6 i 9 kW na 400V naleŨy wyjŃĺ zworň
z listwy zasilajŃcej L1 L2 L3

ĂRotmistrzò (EKW AsBN)

WYPOSAŧENIE

Do pracy samodzielnej lub jako alternatywny
Zabudowane naczynie przeponowe c.o. 8 litr·w
Zabudowana pompa c.o. i armatura hydrauliczna
Sterowanie pokojowe i podğogowe

ö
ö
ö
ö

WYMIARY: 60x41x26 cm

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 4 AsZN230V i 400V* 2 270,00 zğ 2 792,10 zğ

EKW 6 AsZN230V i 400V* 2 290,00 zğ 2 816,70 zğ

EKW 9 AsZN230V i 400V* 2 310,00 zğ 2 841,30 zğ

EKW 12 AsZN 400V 2 330,00 zğ 2 865,90 zğ

EKW 15 AsZN 400V 2 350,00 zğ 2 890,50 zğ

EKW 18 AsZN 400V 2 350,00 zğ 2 890,50 zğ

EKW 21 AsZN 400V 2 370,00 zğ 2 915,10 zğ

EKW 24 AsZN 400V 2 390,00 zğ 2 939,70 zğ

* W przypadku pracy kotğa EKW 4, 6 i 9 kW na 400V naleŨy wyjŃĺ zworň
z listwy zasilajŃcej L1 L2 L3

ĂMajorò (EKW AsZN)

Grupy bezpieczenstwa c.o. i c.w.u. Zestawy r·Ũnicowo-pompowe

Regulatory pokojowe Euroster, Digitime grupa
VIII

Grupy bezpieczeŒstwa c.o. i c.w.u.
Zestawy r·Ũnicowo-pompowe

grupa
III / VI

Euroster 2000 Digitime 600i 

Euroster 1100 E Digitime 800 

peğna oferta na www.elterm.pl peğna oferta na www.elterm.pl



grupa
I

grupa
I

WYPOSAŧENIE

Grzanie c.o. + c.w.u. (priorytet) 
Zabudowane dwie pompy (c.o. + c.w.u.) + naczynie przeponowe c.o. 8l
Nie wymagany zaw·r tr·jdrogowy
System Anty Stop
Zasobnik 100l w cenie kotğa (wňŨownica 16kW)

ö
ö
ö
ö
ö

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 4 AsD 230V i 400V* 3 430,00 zğ 4 218,90 zğ

EKW 6 AsD 230V i 400V* 3 450,00 zğ 4 243,50 zğ

EKW 9 AsD 230V i 400V* 3 470,00 zğ 4 268,10 zğ

EKW 12 AsD 400V 3 490,00 zğ 4 292,70 zğ

EKW 15 AsD 400V 3 510,00 zğ 4 317,30 zğ

EKW 18 AsD 400V 3 510,00 zğ 4 317,30 zğ

EKW 21 AsD 400V 3 530,00 zğ 4 341,90 zğ

EKW 24 AsD 400V 3 550,00 zğ 4 366,50 zğ

* W przypadku pracy kotğa EKW 4, 6 i 9 kW na 400V naleŨy wyjŃĺ zworň
z listwy zasilajŃcej L1 L2 L3

ĂBrygadierò  (EKW AsD)

WYPOSAŧENIE

Do pracy samodzielnej lub jako alternatywny
Zabudowana pompa c.o. 25õ60 i armatura hydrauliczna
System Anty Stop

ö
ö
ö

WYMIARY: 60x41x26 cm

Typ kotğa (kW) Cena netto Cena brutto

EKW 27 AsB I 4 040,00 zğ 4 969,20 zğ

EKW 30 AsB I 4 100,00 zğ 5 043,00 zğ

EKW 33 AsB I 4 170,00 zğ 5 129,10 zğ

EKW 36 AsB I 4 230,00 zğ 5 202,90 zğ

EKW 39 AsB I 4 300,00 zğ 5 289,00 zğ

EKW 42 AsB I 4 370,00 zğ 5 375,10 zğ

EKW 45 AsB I 4 430,00 zğ 5 448,90 zğ

EKW 48 AsB I 4 500,00 zğ 5 535,00 zğ

ĂDziağonò (EKW AsBI)

Sprzňgğa hydrauliczne SHE, SHE-OC (ocieplone),
SHE-SP (z separatorem powietrza) od 25kW do 420 kW

Sprzňgğa hydrauliczne SHE, SHE-OC, SHE-SP
grupa
IV Moduğy pompowe

grupa
VII

ĂBrygadierò (EKW AsD)

A - Moduğ pompowy ogrzewania podğogowego 
B - Moduğ pompowy kotğa z podmieszaniem

A B

peğna oferta na www.elterm.pl

WYMIARY: 68x41x27 cm + zasobnik ß46 x h=98 cm




