
 

 

 

  

EEUURROOSSTTEERRSS  
ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККООЕЕ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

 

EKW 
AsP 

4  24 кВт 

EKW 
AsBN 

4  24 кВт 

EKW 
AsZN 

4  24 кВт 

EKW 
AsD 

4  24 кВт 

EKW 
AsZN-W 

4  24 кВт 

EKW 
AsB/90°C 

30  144 кВт 

ECO 
Сушилки 

70  110 кВт 

ECOTERM 
Нагреватели 

320  800 Вт 

Гидроарматура, 
группы ц.о. и 

ГВС ГВС, 
присоединения 

 

Комнатные 
регуляторы 

 

Контроллеры 
насосов 

Котлы EKW приспособлены к совместной 

работе с различными комнатными и 

погодными регуляторами 

 

Производитель оставляет за собой право 

вводить изменения в конструкцию  котла 

 

EUROSTER 2000 
проводной, интервал темп. 5°-30°C 
гистерезис 1°C или 2°C, 2 темп. уровня 

EUROSTER 2000 TX 
беспроводной, интервал темп. 5°-30°C 
гистерезис 1°C или 2°C, 2 темп. уровня 

EUROSTER 2000 P 
половой, интервал темп. 5°-30°C 

гистерезис 1°C или 2°C, 2 темп. уровня 

EUROSTER 2006 
проводной, интервал темп. 5°-35°C 

гистерезис 0,4°C или 1°C, 2 темп. уровня 

 

EUROSTER 2006 TX 
беспроводной, интервал темп. 5°-35°C 
гистерезис 0,4°C или 1°C, 2 темп. уровня 

 

EUROSTER 2006 P 
половой, интервал темп. 5°-45°C 

гистерезис 0,4°C или 1°C, 2 темп. уровня 

 

EUROSTER 2020 
проводной, интервал темп. 5°-27°C 

гистерезис 0,5, 1°C или 2°C, 4 темп. уровня 

 

EUROSTER 2020 TX 
беспроводной, интервал темп. 5°-27°C 

гистерезис 0,5, 1°С или 2°C, 4 темп. уровня 

EUROSTER 2020 P 
половой, интервал темп. 5°-27°C 

гистерезис 0,5, 1°С или 2°C, 4 темп. уровня 
 

EUROSTER 2510 (16A) 
проводной, интервал темп. 5°-30°C 

гистерезис 0,4°C или 1°C, 2 темп. уровня 

 

EUROSTER 2510 TX (16A) 
беспроводной, интервал темп. 5°-30°C 
гистерезис 0,4°С или 1°C, 2 темп. уровня 

 

EUROSTER 1310 
проводной, интервал темп. 5°-35°C 

гистерезис 1°C 

EUROSTER 3000 (16A) 
проводной, интервал темп. 5°-32°C 

гистерезис 0,5°C или 1°C, 6 темп. уровня 

 

EUROSTER 3000 TX (16A) 
проводной, интервал темп. 5°-35°C 

гистерезис 0,5°C или 1°C, 6 темп. уровня 

EUROSTER 1100 
контроллер водяного насоса 

EUROSTER 1100 B 
контроллер ГВС, блокировка  

охлаждения ГВС  

EUROSTER 1100 C 
контроллер водяного насоса 
снабженный ANTI STOP 

EUROSTER 1100 E 
контроллер насоса ц.о. или ГВС 

EUROSTER 1100 K 
для каминов с водяной рубашкой, насосом ц.о. и 

водяным клапаном  

EUROSTER 1100 M 
контроллер насоса трехходового клапана с 

конечными выключателями 

EUROSTER 1100 W 
для твердотопливных котлов,  

воздуходувок и насосов ц.о. 

EUROSTER 1100 WB 
для твердотопливных котлов, воздуходувок и 
насосов ц.о., система погодной компенсации, 

работает с комнатным регулятором 

EUROSTER 1100 Z 
управляет насосом ц.о. и ГВС, 

снабжен двумя независимыми термодетекторами 

 

EUROSTER 1100 S 
для солнечных систем 

 

 

      BELLUX – терморегулятор, аналоговый, проводной, интервал темп. 5°- 30°C 



 


