
Grupy pompowe
Grupy pompowe PRO

pompa 
Grundfos

25/7

pompa 
LFP
25/6

bez
pompy

(180mm)

zawór 
obrotowy
VRG ESBE

zawór 
mieszający 
VTA ESBE

zawór + 
siłownik

ESBE (kpl.)

kod 
towaru

Grupa 
pompowa PRO

kod 
towaru

Grupa 
pompowa

VRG 432 Kvs 8,0 TAK TAK TAK 629480 625480

VRG 432 Kvs 8,0 TAK TAK TAK 629460 625460

VRG 432 Kvs 8,0 TAK TAK 629470 625470

VRG 432 Kvs 8,0 TAK TAK 629450 625450

VRG 432 Kvs 8,0 TAK TAK TAK 629410 625410

VRG 432 Kvs 8,0 TAK TAK 629400 625400

VTA 372 Kvs 3,4 TAK TAK 629570 625570

VTA 372 Kvs 3,4 TAK TAK 629550 625550

VTA 372 Kvs 3,4 TAK TAK 629500 625500

VTA 322 Kvs 1,6 TAK TAK 629370 625370

VTA 322 Kvs 1,6 TAK TAK 629350 625350

VTA 322 Kvs 1,6 TAK TAK 629300 625300

bezpośrednia
uniwersalna TAK 629070 625070

bezpośrednia
uniwersalna TAK 629050 625050

bezpośrednia
uniwersalna TAK 629000 625000

60

ΔT 15°C

do 50kW

do 280 m2

2ΔT 5°C, 55 W/m

zawór obrotowy 
progresywny 3 

drogowy
 VRG 432 1” Kvs do 8.0 

+ siłownik ARA

zawór obrotowy 
progresywny 3 

drogowy
 VRG 432 1” Kvs do 8.0 

+ bez siłownika

zawór termostatyczny 
VTA 322 1", Kvs 1,6 

do 60 m2
ΔT 5°C, 55 W/m2

zawór termostatyczny 
VTA 372 1", Kvs 3,4 

od 40 do 140 m2
ΔT 5°C, 55 W/m2

UNI

140

uniwersalna 
bezpośrednia
- bez zaworu 
obrotowego

 i termostatycznego

termometr
+ zawór kulowy

40
0

250

250

49
0

185

155

termometr
+ zawór kulowy
+ zawór zwrotny

Grupy 
pompowe PRO

Grupy pompowe

VRG i VTA Uniwersalna

kg kgkg kg

500x260x215 mm 7,5 kg 6 kg5,5 kg 4 kg

60 UNI140

LAT


