
Sterownik Kwatermistrz - gwarancją niezawodnej pracy w układach mieszanych

Moduł + aplikacja 
internetowa na 

smartfona

Kod 
towaru 100004

Steruje najważniejszymi 
funkcjami za pośrednictwem 

telefonu komórkowego

Moduł 
+ aplikacja 
internetowa

kod 100004

• Steruje pompą c.w.u. 
+ programowanie 
tygodniowe

• Steruje pompą 
cyrkulacyjną 
+ programowanie 
tygodniowe 
+ impulsowe podawanie 
ciepła
- obieg cyrkulacyjny

9 niezależnych programów na każdy obwód

I źródło ciepła II źródło ciepła

PV Ready

Kocioł elektryczny 
ELTERM

Priorytet grzania

Funkcja 
podmieszania wody 
c.o. w kominku z 
płaszczem wodnym. 
Brak grzania załącza 
II źródło ciepła.

3 x styk zwierno-rozwierny dla 3 obwodów 
c.o. (możliwość podłączenia 3 dowolnych, 
beznapięciowych termoregulatorów 
pokojowych)

Sterowanie pogodowe

5 niezależnych czujników temperatury, np.:
• 3 obwodów c.o. + c.w.u. + sprzęgło 

hydrauliczne
• 2 obwodów c.o. + c.w.u. + sprzęgło 

hydrauliczne + kominek

x5

Funkcja AUTO-LATO niezależna dla 
każdego z obwodów 
(wyłącza obwód po przekroczeniu 
określonej temperatury zewnętrznej)

x3
STOP c.o.

Steruje:
2 stykami zwierno-rozwiernymi kotłów
lub 
2 dowolnymi pompami źródeł ciepła lub w 
systemie mieszanym

3 x styk zwierno-rozwierny dla 3 obwodów 
c.o. (możliwość podłączenia 3 dowolnych, 
beznapięciowych termoregulatorów 
pokojowych)

Steruje: 
• 3 pompami c.o. np. grup pompowych
• 1 pompą c.w.u. np. grupy pompowej
• 1 pompą cyrkulacyjną

x5

Steruje 3 siłownikami 3 pkt. 230Vx3

Steruje: 
• 1 lub 2 dowolnymi źródłami ciepła (kocioł alter.)
• 2 źródłami ciepła równocześnie (dwa różne źródła 

ciepła lub kaskada 2 kotłów c.o.)

sterownik Kwatermistrz

Kod towaru 811246

pokojowe pogodowe
w cenie kotła:

sterowanie przewodowe 

LAT


