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435x175x160 mm435x175x160 mm 435x175x160 mm3 kg3,5 kg 3 kg
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SHE-28 kW
sprzęgło hydrauliczne

SHE CD Condens 35 kW
sprzęgło hydrauliczne

SHE-OC 28 kW 
sprzęgło hydrauliczne

SHE 35-CD
25/50

SHE 28-OC
25/50

SHE 28
25/50

Kod towaru 403035 402028 401028

ocieplenie 
otulina solarna TAK TAK NIE

Max. moc (∆T=15K) 28 kW 28 kW

Max. moc (∆T=20K) 35 kW 35 kW 35 kW

Przyłącze (DN) A 25 - 1 ”Gw 25 - 1 ”Gw 25 - 1 „Gw

Max. przepływ 1,6 m3/h 1,6 m3/h 1,6 m3/h

Max. 
temperatura 110°C 110°C 110°C

Ciśnienie nominalne 6 bar 6 bar 6 bar

Pojemność V 0,7 l 0,7 l 0,7 l

P x V (bar x l) 4,2 4,2 4,2

Armatura hydrauliczna - wersja ekonomiczna

1” 1”

605 865

25
0
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0

1”125 135 125 125125 135135 125
1”

RGP 2D+    kod 512040 
(2 wyjścia w górę + 1 w bok)

RGP 3D+    kod 513040 
(3 wyjścia w górę + 1 w bok)

kompatybilne z rozdzielaczami do grup pompowych RGP

LAT


