
 
 

 

 

Deklaracja zgodności CE nr 3/2020 

 

ELTERM M.M. KASZUBA SP.J., UL. PRZEMYSŁOWA 5, 86-200 CHEŁMNO 
 
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby: sprzęgła hydrauliczne 
 
• SHE- SHE40 25/65, SHE70 32/80, SHE100 40/100, SHE115 50/100, SHE 156 50/125, SHE225 65/150, SHE420 
80/200, SHE435 100/200, SHE700 100/250, SHE 750 125/250 
 
• SHE-OC SHE28-OC 25/50, SHE40-OC 25/65, SHE70-OC 32/80, SHE100-OC 40/100, SHE115-OC 50/100, 
SHE156-OC 50/125, SHE225-OC 65/150, SHE420-OC 80/200, SHE435-OC 100/200, SHE700-OC 100/250, 
SHE750-OC 125/250 
 
• SHE-CD SHE55-CD 25/65, SHE90-CD 32/80, SHE135-CD 40/100, SHE150-CD 50/100, SHE210-CD 50/125, 
SHE300-CD 65/150, SHE560-CD 80/200 
 
• SHE-CDI SHE55-CDI 25/65, SHE90-CDI 32/80, SHE135-CDI 40/100, SHE150-CDI 50/100, SHE210-CDI 50/125, 
 
• SHE-SM SHE40-SM 25/65, SHE70-SM 32/80, SHE100-SM 40/100, SHE115-SM 50/100, SHE156-SM 50/125,  
 
• SHE-EL SHE70-EL 32/80 2kW, SHE70-EL 32/80 3kW, SHE70-EL 32/80 4,5kW, SHE70-EL 32/80 6kW 
 
 
 
wyprodukowane w przedsiębiorstwie ELTERM, są zgodne z postanowieniami dyrektywy ciśnieniowej 
2014/68/UE; norma zharmonizowana: PN-EN 13445(U): Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe z 
późniejszymi zmianami oraz zgodne z Rozp. Min. Gospodarki z 11.02.2015 w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2015 poz. 244). 
 
Zastosowania procedura oceny zgodności: Wewnętrzna kontrola produkcji – moduł A (zgodnie z 2014/68/UE – 

urządzenia kategorii nie większej niż I). Stosować do wody o T<110°C, pozostałe maksymalne parametry pracy i 

wymiary na odwrocie instrukcji lub w kartach katalogowych dostępnych na www.elterm.pl 
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