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1. Model produktu:

- SHE- SHE40 25/65, SHE70 32/80, SHE100 40/100, SHE115 50/100, SHE 156 50/125, SHE225 65/150, SHE420 80/200, SHE435 100/200, SHE700 100/250,
SHE 750 125/250

- SHE-0C SHE28-0C 25/50, SHE40-0C 25/65, SHE70-0C 32/80, SHE100-0C 40/100, SHE115-0C 50/100, SHE156-0C 50/125, SHE225-0C 65/150,
SHE420-0C 80/200, SHE435-0C 100/200, SHE700-0C 100/250, SHE750-0C 125/250

- SHE-CD SHE55-CD 25/65, SHE90-CD 32/80, SHE135-CD 40/100, SHE150-CD 50/100, SHE210-CD 50/125,

- SHE-CDI SHE55-CDI 25/65, SHE90-CDI 32/80, SHE135-CDI 40/100, SHE150-CDI 50/100, SHE210-CDI 50/125,

« SHE-EL SHE70-EL 32/80 2kW, SHE70-EL 32/80 3kW, SHE70-EL 32/80 4,5kW, SHE70-EL 32/80 6kW

- SHE PRO 40 25/80, SHE PRO 70 32/80, SHE PRO 100 40/100, SHE PRO 156 50/125

- SHE PRO 2K 40 25/80, SHE PRO 2K 70 32/80, SHE PRO 100 40/100, SHE PRO 2K 156 50/125

« SHE PRO HSM 120/160 kW, SHE PRO HSM 180/240 kW, SHE PRO HSM 225/300 kW, SHE PRO HSM 300/400 kW, SHE PRO H 120/160 kW, SHE PRO H
180/240 kW, SHE PRO H 225/300 kW, SHE PRO H 300/400 kW

2. Nazwa i adres producenta: Elterm M.M. Kaszuba Sp.J., ul. Przemystowa 5, 86-200 Chetmno.

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos$¢ producenta.

4. Przedmiot deklaracji: Sprzegto hydrauliczne SHE.

5. Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nymi wymaganiami unijnego prawodawstwa humanizacyjnego:

Dyrektywa Urzadzen Cisnieniowych PED 2014/68/UE. Norma zharmonizowana: PN-EN 13445(U): Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki ci$nieniowe z
pdzniejszymi zmianami oraz zgodne z rozp. Rozwoju i Technologii z 17.12.2021r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego dla niektérych
urzadzen ci$nieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2022 poz. 68): zbiorniki wypetnione catkowicie wodg o PD x V < 300 bardw x litr
i PD < 0,7 bara - dozér uproszczony.

Zastosowania procedura oceny zgodnosci: Wewnetrzna kontrola produkcji - modut A (zgodnie z 2014/68/UE - urzadzenia kategorii nie wiekszej niz I).
6. Informacje dodatkowe:

Przeznaczenie produktu: do ogrzewania grzejnikowego; do ogrzewania podtogowego oraz do ogrzewania c.w.u.

Dane techniczne: maksymalne parametry pracy i wymiary znajdujg sie w instrukcji lub w kartach katalogowych dostepnych na stronie internetowej:
www.elterm.pl.

miejsce i data wydania: Chetmno, dnia 26.02.2026r.
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