


Zaawansowany dogrzewacz wody c.o.
Bosman LED i PC
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Dogrzewacz wody c.o. Bosman PC
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To mają wszystkie

Dogrzewacze c.o.

To chciałyby mieć wszystkie!
- automatykę Bosmana PC
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zasobnik
c.w.u.

Opcja: panel sterujący LED

Polska myśl
techniczna

Wyjście
sterujące

230V

PV Ready

Styk zwierno-
rozwierny 0V

Steruje
pompą c.o.

Pakiet c.w.u.

(opcja)

PV Ready

Licznik pracy
dogrzewacza

Bosman LED
+

kocioł stałopalny

Bosman LED
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funkcje automatyki sterującej Bosmana
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Dogrzewacz wody c.o. Bosman PC

ocieplenie
EPP

automatyka
sterująca

profil
montażowy

grzałka
elektryczna

w zestawie:

6/4” Gw

180°

automatykę
można obracać

6/4” Gw

225 mm

Ø140 mm

240 mm

61
0
m
m

17
5
m
m

moc
max zespół grzałek

3 kW 1 + 1 + 1 kW

6 kW 2 + 2 + 2 kW

8 kW 2,7 + 2,7 + 2,7 kW

równomierne obciążenie faz

Instalacja PV

Bosman LED i Bosman PC

klasa efektywności energetycznej D

Chwilowy brak pracy pompy
2 warianty pracy

I wariant pracy:
termostat kapilarny

II wariant pracy:
montaż panelu sterującego
z Bosmana LED -
kompatybilny z automatyką
Bosmana PC

sterowanie
pompą c.o.

sterowanie
grzałkami

czujnik
temp.

panel sterujący LED - kod 234000

model moc max kod PC grzałki zasilanie 1 faza zasilanie 2 fazy zasilanie 3 fazy

Bosman 3 3 kW 244003 1 + 1 + 1 kW 1, 2 i 3 kW 2 kW (1+1 kW) 3 kW

Bosman 6 6 kW 244006 2 + 2 + 2 kW 2, 4 i 6 kW 4 kW (2+2 kW) 6 kW

Bosman 8 8 kW 244008 2,7 + 2,7 + 2,7 kW 2,7 i 5,4 kW 5,4 kW (2,7+2,7 kW) 8 kW

Pakiet sterowania
LED 234000 Automatyka z Bosmana LED (panel sterujący) kompatybilna z automatyką Bosman PC

Dobór zabezpieczeń
zasilanie 230/400 V

1 kW 2,7 kW 3 kW 3 kW 4 kW 4 kW 5,4 kW 5,4 kW 6 kW 6 kW 8 kW

1 faza 1 faza 1 faza 2 fazy 1 faza 2 fazy 1 faza 2 fazy 1 faza 3 fazy 3 fazy

Bezpieczniki (A) 1 x 6 1 x 16 1 x 16 2 x 6 1 x 20 2 x 10 1 x 25 2 x 16 1 x 32 3 x 10 3 x 16

Przewód zasilający (mm²) 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 4 5 x 1,5 3 x 4 5 x 2,5 3 x 4 5 x 2,5 3 x 4 5 x 2.5 5 x 2.5



1. kieszeń pomiarowa

2. tuleja do montażu ogranicznika temperatury (STB)

3. tuleja do zamocowania profili montażowych

4. tuleja do zamocowania profili montażowych

5. automatyka sterująca

6. podstawa automatyki

7. śruby M8 (4 szt.)

8. kołki rozporowe (4 szt.)

9. profile montażowe

10.korpus grzewczy z grzałką

11.element grzejny

Montaż dogrzewacza BOSMAN PC
elementy składowe urządzenia
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Dogrzewacz wody c.o. Bosman PC

UWAGA:

patrz rozstaw
muf 3 i 4

1. Montaż profili
montażowych do ściany

2. Montaż korpusu Bosmana do
profili montażowych

3. Montaż podstawy automatyki
Bosman

4. Montaż automatyki Bosmana do
podstawy
(taśma dwustronna)

3.1. Kolejność montażu dogrzewacza Bosman PC
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Dogrzewacz wody c.o. Bosman PC
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Schemat płyty głównej

połączenie elektryczne jednofazowe połączenie elektryczne trójfazowe

230V 230V230V 230V230V 230V
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Dogrzewacz wody c.o. Bosman PC

4 95 106 117 12
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Elektronika Bosmana PC steruje załączaniem grzałek oraz pompy c.o.

Bosman PC wyłącznie do współpracy z pompą ciepła
- wymagany sygnał sterujący szczytowym źródłem ciepła

sterowanie
grzałkami

sygnał 2 żyłowy

sygnał 4 żyłowy

sygnał 3 żyłowy
pompa York

Bosman PC i LED

sterowanie
grzałkami

IBH2

A4 A3 A2 A1/N

IBH1 C1 17

230V 230V 230V

230V

230V

230V



sterowanie
pompą c.o.

sterowanie
grzałkami

Chwilowy
brak pracy

pompy ciepła

przewód czujnika temperatury

układ otwarty i zamknięty c.o.

4 95 106 117 12

14

8 13

15

C.O.C.O.

230V 230V

230V

zestaw Brygada
24 kombinacje

patrz: www.elterm.pl

bufor

zasobnik
c.w.u.

sterowanie
pompą c.o.

Bosman

Pompa ciepła monoblok + dogrzewacz wody c.o. Bosman PC

Sterowanie pompą c.o.
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4 95 106 117 12
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8 13

15

C.O.C.O.

Opcja: panel sterujący LED

230V 230V 230V

Dogrzewacz wody c.o. Bosman PC ��� Bosman LED

zasobnik
c.w.u.
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Dogrzewacz wody c.o. Bosman PC

=

+

Bosman LED

panel sterujący LEDBosman PC

Aby otrzymać wszystkie zalety
panelu sterującego LED
można kupić go osobno i
połączyć z automatyką
Bosmana PC

lub

kupić fabrycznie zabudowany
w modelu Bosman LED .

Równomierne obciążenie pracy faz dogrzewacza
(praca dogrzewacza z funkcją PID lub bez PID)

Kocioł stałopalny:

Dogrzewacz Bosman steruje pompą c.o. dla
2 źródeł ciepła

Kominek z płaszczem wodnym:

Dogrzewacz Bosman steruje pompą c.o. dla
2 źródeł ciepła

PV Ready

PID
on/off

Rozłącza kocioł gazowy gdy załączy się
dogrzewacz elektryczny. Załącza kocioł gazowy
gdy skończy się zadany limit zużycia energii.

PV Ready

Styk rozłączny

Dostosowanie mocy dogrzewacza do mocy
instalacji PV (funkcja dostępna na panelu
dogrzewacza).

PV Ready

Blokada mocy
maksymalnej

• licznik pracy dogrzewacza
• stop grzanie
• możliwość nastawy zużycia energii
• sygnalizacja zatrzymania pracy dogrzewacza

PV Ready

Licznik pracy
dogrzewacza

PV Ready

Licznik pracy
dogrzewacza

PV Ready

Licznik pracy
dogrzewacza

Możliwość pracy dogrzewacza z:
• dowolnym beznapięciowym regulatorem

pokojowym 0V
• automatyką innego źródła ciepła lub falownika

Opcja: szczytowe źródło ciepła umożliwia
załączenie poszczególnych grzałek - priorytet
grzania

Wszystkie funkcje automatyki
dogrzewacza Bosman PC

PV Ready

Styk zwierno-
rozwierny 0V

Wyjście
sterujące 230V

PIDPID

33

66

10
0

%

230 V

33

66

10
0

%90°C

Pakiet c.w.u.
kod 100003

Elektrozawór
trójdrogowy
+ siłownik

Czujnik temp.
c.w.u. do
zasobnika

Priorytet
c.w.u.
on/off

OPCJA
zasobnik

c.w.u.

Panel sterujący LED PV ready - idealne rozwiązanie w każdej instalacji c.o.

klasa efektywności energetycznej D

pompa zawór
bezpieczeństwa

manometr

odpowietrznik

naczynie
przeponowe

np.: w oczekiwaniu na
montaż pompy ciepła lub
innego źródła ciepła

wymagane urządzenia w instalacji c.o.

Bosman LED może służyć jako samodzielne
urządzenie grzewcze instalacji c.o.
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Przewód sygnałowy
z automatyki kotła

stałopalnego

sterowanie pompą c.o.
kominek z płaszczem

wodnym wyposażony w
sterowanie pompą c.o.

Strażnik

zestaw Kompania
42 kombinacje

patrz: www.elterm.pl

po montażu pompy
ciepła jako szczytowe

źródło ciepła

bufor

zasobnik
c.w.u.

PV Ready styk rozłączny
Rozłącza drugie źródło ciepła gdy załączy się
dogrzewacz Bosman. Załącza drugie źródło

gdy wyłączy się dogrzewacz Bosman.

zasobnik
c.w.u.

Bardzo niski
koszt inwestycji

Samodzielne urządzenie grzewcze
instalacji c.o.

np.: w oczekiwaniu na montaż pompy ciepła lub
innego źródła ciepła. Po zamontowaniu pompy

ciepła Bosman LED pracuje jako szczytowe
źródło ciepła.

wariant 1

Idealny do współpracy z kotłami na paliwo
stałe i kominkiem z płaszczem wodnym

jako alternatywne urządzenie grzewcze lub do
wykorzystania energii z instalacji PV.

wariant 3

Idealny do współpracy z kotłem gazowym

licznik pracy kotła załącza kocioł gazowy gdy
skończy się limit zużycia energii ustawiony

na panelu Bosmana LED

wariant 2

Dogrzewacz wody c.o. Bosman LED



Dziękuję za uwagę


